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Beschreibung

Induktions-Auftischgerat System 45 mit einer Kochstelle und Sensor Tastenfeld

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301 Kompakte Ausfihrung, Gehause und Abdeckung aus einem Stuck
gefertigt, mit flachenblindig eingesetztem Ceranglas. Rundungen und glatte Oberflachen erméglichen eine optimale
Reinigung. Das Gehause steht auf 4 stabilen, rutschfesten und héhenverstellbaren FuRen.

Die Energielibertragung erfolgt Gber die unter dem Ceranfeld befindliche(n) Spule(N). Unter der/den Spule(N)
befindet sich der Generator.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

e Elektronischer Temperaturtiberwachung der Induktionsspule(n), der Generatoren und des Steuerprints
« Elektronischer Uberwachung der Energiezufuhr

« Topferkennung / Uberhitzungsschutz

e Restwarme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt Gber das in der Gehausevorderseite flachenblndig eingebaute Sensor-Tastenfeld.
Die digitalen Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewahlte Leistung (1-9) oder eventuelle Stérungen
an. Alle Induktionsgerate sind serienmallig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs
ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert Uber die Anzeige.

Eine optimale Luftzufuhr erfolgt Uber einem im Gerateboden integriertem Lufter. Darunterliegend befindet sich ein
auswechselbarer Aluminium Fettfilter (spulmaschinentauglich). Die Kihlung erfolgt Gber ein Luftfihrungssystem.

Lieferumfang:

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung (2 m) mit Stecker und Alu - Fettfilter.
Technische Daten:

AuBenmaBe: 400x455x120mm (BxTxH)

SpulengréBe in mm: 1 x quadratisch 280 Flachenstar

Spannung in Volt: 400 V
Leistung in kW: 5 kw

Download technische Daten (Index A)

Mogliche Optionen und Zubehor:

Warmhalte- und Kochfunktion Fullrange-Hold
Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel
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