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Beschreibung

Elektro-Kocher System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausfiihrung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehause, Abdeckung und Unterbau (3- seitig geschlossen, vorn
offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos
eingeschweiter Wanne (Innenhdéhe 200 mm) aus Edelstahl und seitlichem Verbindungssystem . Dies erméglicht
eine feste Verbindung mehrerer Gerate des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr
Flexibilitat als feste Herdbldcke.

Rundungen und glatte Oberflachen ermdglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit der Bodenplatte fest
verschraubt und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und hohenverstellbaren Fifen (10 - 20 mm).

Ausfiithrung:

Elektro Kocher GN 1/1-200 als

Ablauf nach unten uber Kugelhahn

Becken GN1/1-200 hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweit mit seitlicher Haarfugenverbindung
Seitenflanken lasergeschweifst und mit Grundgehause verschraubt.

Technik:

Regelung uber Thermostatregler und Hauptschalter (3-Leistungsstufen) mit Betriebsanzeige- und Heizanzeigelampe
in der Schalterblende. Das GN 1/1 Becken mit einer Tiefe von 200 mm wird von einem auflen am Becken
aufgeldteten Heizkdrper vollflachig beheizt. Inkl. gelochtem Einlageboden.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt Uber einen Thermostatregler und einen 3 Stufen-Hauptschalter.
Lieferumfang:

e Anschlusskabel (2 m)
¢ Einlegeboden

Technische Daten:

e AuBenmalle Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 250
Verstellmoéglichkeit der GerateflfSe ca 20 mm
BeckengrofRe: GN 1/1-200 mm

Heizzone: 1

Spannung in Volt: 400 V
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e Leistung gesamt in kW: 7,0 kW

Download technische Einbaudaten (Index A)

Mogliche Optionen und Zubehor:

Silberknebel
Goldknebel
Abschlussblende links
Abschlussblende rechts
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